L167012569
100161138

LINKFLOOR CONTRACT ZINC

Modelo: LINKFLOOR CONTRACT ZINC
Cdédigos: 100161138 - L167012569
Grupo: G-252

Formato: 30,5%X91,5X0,57

Grosor: 5.7 mm

COMPOSICION

Tamafio (mm) Material
Capal 1 Vinilo
Capa 2 4 PVC
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Tipo de Material

Tejido de vinilo compuesto por un ntcleo de poliéster encapsulado en

un compacto de vinilo

PVC Rigido

CARACTERISTICAS

Material trenzado.
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Suelo resistente al agua y a la humedad, apto para zonas hiumedas como bafios y
cocinas

Garantia de 5 afios de uso comercial valida para los materiales vinilicos que
hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal
para su Categoria de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma I1SO 10582.

Suelo capaz de disipar los excesos de cargas eléctricas y repartirlos por toda la
superficie

Sistema de instalacion en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se
colocan sobre un foam unidas entre si

Garantia de 15 de uso doméstico valida para materiales vinilicos que hayan sido
instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su
categoria de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma ISO 10582.

Apto para su instalacion sobre calefaccion radiante por agua

La seguridad y la durabilidad de unién entre juntas son las principales
caracteristicas de este sistema de facil instalacién que garantiza la eliminacion de
las rendijas entre las lamas durante toda la vida util del suelo. La presién que se
ejerce entre las lamas refuerza la unién e impide que ésta no se realice de forma
incorrecta

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Longitud de la cara <2 mm
Grosor del elemento +0.25 mm
Anchura de la cara +0.1% MM
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PRUEBAS DE LABORATORIO

PACKING

PIEZAS ESPECIALES
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